
 

 

DIMENSIONS:

For more information please call 1-833-574-9124    
or email AVARRO@adiglobal.com

To learn more about AVARRO products visit 
avarro.adiglobaldistribution.us  

SPECIFICATIONS:
• Diagonal Screen Size: 75"
• Panel Technology: ADS
• Brightness (nits): 400 Nits
• Resolution: UHD (3840x2160)
• Contrast Ratio: 1200:1
• Viewing Angle: 89° x 89°
• Response Time (ms): 8
• Color Value: 8 Bit + FRC
• Operation: 16/7
• Usage: Indoor
• Mainboard: Android Platform
• CPU: QuadCoreCA55
• Memory: 2 GB DDR4
• Storage: 16 GB eMMC
• Inputs:  4 x HDMI In, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x Audio out, 1 x 

IR In, 1 x MicroSD, 1 x RJ12 (Service), 1 x RJ12 (Sensor), 1 x SPDIF
• Wireless Connectivity: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
• Features: External IR, Media Player, VSign Lite, Scheduler, Real Time Clock, Open 

Content Management Support (including CMS Applications)
• Power Supply: Detachable power cord (78.7”)
• Package Contents: Display, remote control, batteries, display stand, power cord, quick 

start guide and user manual
• Warranty: 3-year Limited Warranty

Part#: V2-P75ES
UPC: 840049308350
Width: 66.3"
Depth: 3" / 14.6" (incl. stand)
Height: 38" / 40.4" (incl. stand)
Weight: 51 lbs.
VESA: 600 x 400mm - M8

75" LED 4K ULTRA HD
DISPLAY
PRO E SERIES

INTRODUCING OUR PRO 4K ULTRA HD DISPLAY OFFERING EYE-CATCHING 
PICTURE QUALITY AND A DURABLE, SLIM DESIGN. SEAMLESSLY TRANSFORM 
ANY SPACE INTO AN ENGAGING VISUAL EXPERIENCE.



TECHNICAL DRAWINGS
V2-P75ES
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• Langeur d’écran (diagonale) : 75 po
• Technologie du panneau : ADS
• Luminosité (nits) : 400 nits
• Résolution : UHD (3840x2160)
• Rapport de contraste : 1200:1
• Angle de vue : 89° x 89°
• Temps de réponse (ms) : 8
• Valeur de couleur : 8 bits + FRC
• Fonctionnement : 16/7
• Utilisation : À l’intérieur
• Carte mère : Plateforme Android
• CPU : QuadCoreCA55
• Mémoire : DDR4 2 Go
• Stockage : eMMC 16 Go
• Entrées : 4 x HDMI entrée, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x  Audio 

sortie, 1 x IR entrée, 1 x MicroSD, 1 x RJ12 (service), 1 x RJ12 (capteur), 1 x SPDIF
• Connexion sans fil : 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
• Caractéristiques : IR externe, lecteur multimédia, VSign Lite, ordonnanceur, horloge 

temps réel et gestion du contenu libre prises en charge (y compris les SGC)
• Alimentation : Câble d’alimentation amovible (78,7 po)
• Contenu de l’ensemble : Écran, télécommande, batteries, socle d’écran, câble 

d’alimentation, guide de démarrage rapide et manuel de l’utilisateur
• Garantie : Garantie limitée de 3 ans

DIMENSIONS : SPÉCIFICATIONS : 
No de PIÈCE : V2-P75ES
UPC : 840049308350
Largeur : 66,3 po
Profondeur : 3 po/14,6 po
(incluant socle d’écran)
Hauteur : 38 po/40,4 po
(incluant socle d’écran)
Poids : 51 lb
VESA : 600 x 400 mm – M8 

 

 

 

ÉCRAN ULTRA HD DE 75 PO
À DEL
SÉRIE PRO E

VOICI NOTRE ÉCRAN PROFESSIONNEL 4K ULTRA HAUTE DÉFINITION QUI OFFRE 
UNE QUALITÉ D’IMAGE SUPÉRIEURE AVEC SA CONCEPTION MINCE ET DURABLE. 
TRANSFORME PARFAITEMENT TOUT ESPACE EN ENDROIT IDÉAL POUR PROFITER 
D’UNE EXPÉRIENCE VISUELLE EXTRAORDINAIRE.

Pour obtenir plus de détails, composez le 1-833-574-9124 ou 
envoyez un courriel à AVARRO@adiglobal.com

Pour en savoir plus sur les produits AVARRO,
rendez-vous à avarro.adiglobaldistribution.us
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SPDIF (Optique)
RJ12 (Capteur)
RJ12 (Service)

SERVICE 
UNIQUEMENT

SPDIF (Sortie optique)

RJ12
(Capteur)

DESSINS TECHNIQUES

Pour obtenir plus de détails, composez le 1-833-574-9124 ou 
envoyez un courriel à AVARRO@adiglobal.com

Pour en savoir plus sur les produits AVARRO,
rendez-vous à avarro.adiglobaldistribution.us




